NADORSELF

Centrifugaalpomp voor tegenstroom zwemmen.

Toepassingen

Zwembadpompen

R ESPA

Gebruikslimieten

- Tegenstroom pomp . Zelfaanzuigend tot 4 m.
«  Voor zuiver, niet agressief water. « T°max.35°C
«  Geschikt voor zoutwater (max. 0,5%) . Druk max. 2,5 bar
. Installatie tot maximum 20 m. (5 m aanbevolen)
van het zwembad met buizen van minimum 75 potor
mm.

. Geschikt voor zoutwater (max. 0,5%)

Samenstelling

+  Pomplichaam, voet, waaier, dichting en diffusor
uit techno-polymeer.

+  Klepin versterkt rubber.
«  As uit roestvrij staal AlSI 420.

+  Motorbehuizing en pompvoetsteun uit alumi-
nium L2521.

Aansluitingen
«  Optie: Koppelstukken PVC van 75 mm

Asynchroon motor
IP 55

Klasse F
Continuwerking

Ingebouwde thermische
beveiliging (enkel voor
monofasige modellen)

Afmetingen en gewicht

Curven en rendementen aan 2900 t/min.
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Electrische gegevens
Amperage Motor
Type P kW] uf
[A] P,kw]
1~ -
g il 38
230V 230V 400V
Nadorself 200 10,2 6,7 4 £S5 2,2 2,2 40
Nadorself 300 13,4 8,6 5 23 3 3 60
Nadorself 400 - 11,8 6 3 - 34 -
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